
Dziękujemy za zakup klimatyzatora. Proszę uważnie przeczytać  
instrukcje przed użyciem tego urządzenia  i zachować tę instrukcję do 
wykorzystania w przyszłości.
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Instrukcja pilota
(J1-01)



Pilot zdalnego sterowania wysyła sygnały do urządzenia
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Pzyciski ustawienia

Przycisk IFEEL 

        

Przycisk TIMER ON/OFF 

13  Przycisk SUPER 
Służy do uruchomienia lub zatrzymania szybkiego 
chłodzenia / ogrzewania. (Szybkie chłodzenie pracuje na 
wysokich obrotach wentylatora i temperaturze ustawionej 
na 18 ℃,  Szybkie ogrzewanie działa przy automatycznej 
prędkości wentylatora i temperaturze ustawionej na 32 ℃ )

Przycisk SWING 
Służy do zatrzymywania lub uruchamiania żaluzji 
pionowej oraz regulacji w górę / w dół kierunku 
przepływu powietrza.

Przycisk FAN 
Służy do wyboru prędkości wentylatora w 
sekwencji auto, wysoki, średni lub niski.

Przycisk SLEEP 
Służy do ustawiania lub anulowanie  trybu uśpienia.

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić tryb IFEEL. 
Naciśnięcie tego przycisku powyżej 5 sekund, aby 
wyłączyć tryb IFEEL.(W trybie IFEEL urządzenie 
korzysta z czujnika umieszczonego w pilocie. 
Należy umieścić pilot tak aby sygnał latwo docierał 
do urządzenia)

Przycisk CLOCK 
Służy do ustawiania aktualnego czasu.

Przycisk SMART 
Służy do wprowadzania operacji bezpośrednio, 
niezależnie od tego, urządzenie jest włączone 
czy wyłączone.

Przycisk ON/OFF
Urządzenie zostanie uruchomione, 
zostanie zatrzymane, po naciśnięciu 
tego przycisku.
Przycisk MODE 
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy.

Służy do ustawiania lub anulowania operację timera.

Pilot

Symbole wskaźników na wyświetlaczu LCD:

Uwaga: Każdy tryb i istotne funkcje zostaną szczegółowo określone w następujących stronach. 

Nadawanie sygnału

Tryb osuszanieO

Tryb Tylko wentylator

Tryb grzanie

Tryb chłodzenie Prędkość wentylatora Auto 

 Prędkość wentylatora High 

Prędkość wentylatora Medium

 Prędkość wentylatora Low Wświetlacz ustawionej temperatury

Wyświetlacz timera 

Wyświetlacz akutalnego czasu

Tryb Smart  

Tryb Sleep 

Tryb Ifeel

Tryb Super  

ON

 OFF
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temperatury pokoju
Służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu 
i czasie, również w czasie rzeczywistym.
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ON/OFF

MODE FAN

SWING SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

ON

 OFF

1

2

6

7

5

8

9

Przycisk DIMMER 
Po naciśnięciu tego przycisku, cały 
wyświetlacz jednostki wewnętrznej zostanie 
wygaszony . Naciśnij dowolny przycisk, aby 
wznowić wyświetlanie.



Jak włożyć baterie

Jak używać

Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki. 
Włóż nowe baterie upewniając się, że (+) i (-) baterii 
są dopasowane prawidłowo.

Założyć pokrywę, przesuwając ją z powrotem na pozycję.

Uwaga:

Użyj baterii 2x LR03 AAA (1,5 V) . Nie używaj akumulatorów. Wymień 
baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz staje się słaby.

Przechowywanie i porady dotyczące korzystania z pilota zdalnego 

sterowania

Pilot zdalnego sterowania może być przechowywany w zamontowanym na 

ścianie uchwycie. 

Uwaga: Uchwyt jest opcjonalną częścią.
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Aby obsługiwać klimatyzatora w 
pomieszczeniu, należy skierować pilota do 
receptora sygnału. Pilot zdalnego 
sterowania będzie działał  w odległości do 
7m, gdy wskazuje na receptor sygnału 
jednostki wewnętrznej.

Pilot

Pilot

Receptor sygnału
ON/OFF

MODE

FAN

SW
ING

SLEEP

SUPER

SMART

IFEEL

DIMMER

TIMER ON

TIMER OFF

CLOCK

ON
 OFF

ON
 OFF



Za każdym naciśnięciem przycisku MODE  tryb pracy 
zmienia się w następującej kolejności:

Za każdym naciśnięciem przycisku FAN, prędkość 
wentylatora zmienia się w następującej kolejności:

18℃~32℃

Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner. 

Chłodzenie          Osuszanie             Tylko wentylator           Grzanie

Tryb wyboru

 Tryby wyntylatora

Auto High Medium Low

W trybie "FAN ONLY" , dostepne są tylko prędkości  "High","Medium" i 
"Low". W trybie  "DRY", predkość wentylatora automatycznie jest 
ustawiana na "AUTO".
Przycisk "FAN" jest nieskuteczny w tym trybie.

Ustawianie temperatury

Naciśnij raz, aby podnieść  temperature o 1 ℃         

Naciśnij raz, aby obniżyć  temperature o 1℃

Zakres dostępnych ustawień temperatury 

*Ogrzewanie, chłodzenie

Osuszanie -7  ~  7

          -

Wlączanie

TRYBY SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF,  CLOCK, SLEEP  i SUPER z ostną opisane 
na nastepnych stronach.

Naciśnik pryzcisk             , gdy urządzenie odbiera 
sygnał, wskaźnik RUN jednostki wewnętrznej 
zaświeci się.

Zmiana trybów podczas pracy, czasami urządzenie nie odpowiedzią na raz. Odczekać 3 minuty.
  Podczas pracy w trybie grzania, przepływ powietrza nie jest zakończona na początku. Po 2-5 minutach, przepływ 
powietrza będzie dozowany do wzrostu temperatury w pomieszczeniach wymienników ciepła.
  Odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

Tylko wentylator

Instrukcja obsługi
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Tryby pracy

Uwaga: Tryb ogrzewania nie jest dostępny dla modeli tylko 
chłodzących.

ON/OFF

MODE FAN

SWING SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

ON

 OFF
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SWING

ON/OFF

MODE FAN

SWING SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

ON

 OFF
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Airflow direction control

Pionowy przepływ powietrza jest regulowany automatycznie w 
pewnym kątem zgodnie z trybem pracy po włączeniu urządzenia.

Kierunek przepływu powietrza 
można regulować także do 
własnego zapotrzebowania, 
naciskając przycisk "Swing" 
na pilocie.

Tryb pracy Kierunek nawiewu

Chłodzenie, Osuszanie

*Grzanie,
Tylko wentylator

poziomy

pochyły

Pionowa kontrola przepływu powietrza (za pomocą pilota)

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania, aby ustawić różne kąty 
przepływu lub określonym kątem, jak chcesz.

Kołysanie nawiewu

Jednokrotne naciśnięcie przycisku "Swing", pionowa 
regulacja żaluzji będzie huśtawka w górę i w dół 
automatycznie.

Pożądany kierunek nawiewu

Naciśnięcie przycisku "swing" ponownie, gdy żaluzje 
wychyla się odpowiednim kątem, jak to pożądane.

Pozioma regulacja kierunku strumienia (ręcznie)

Obrócić drążek sterujący poziom 
żaluzji  do oczekiwanego 
poziomego przepływu powietrza, jak 
pokazano.

drążek regulacji poziomu 
żaluzji

Uwaga: Kształt urządzenia może wyglądać 
inaczej niż klimatyzatora wybrałeś.

Nie dowracaj pionowe żaluzje regulacji ręcznie, w przeciwnym razie może nastąpić awaria. Jeśli tak się stanie, należy 
wyłączyć urządzenie, pierwszy i odciąć zasilanie, a następnie ponownie przywrócić zasilanie.

Lepiej jest, aby nie pozwolić pionowej regulacji nachylenia żaluzji w dół przez długi czas w trybie chłodzenia lub 
wyschnięcia, aby zapobiec kapaniu skroplonej wody

Isntrukcja obsługi
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*Tryb ogrzewania jest dostępna tylko dla modeli z pompą ciepła.

Sterowanie kierunkiem nawiewu



Temperatura w 
pomieszczeniu Temperatura docelowa

21℃    lub niższa      22℃

     26℃

21℃-23℃

23℃-26℃

Twoje uczucie
Co można zrobić w trybie SMART

Przycisk Procedura korekty

Tryb pracy
Grzanie

Tylko wentylator

Osuszanie
Spadek temperatury w 
pomieszczeniu o 2 ℃ 
po pracy przez 3 minuty

Chłodzenie

Naciśnij przycisk SMART, urządzenie przechodzi w tryb SMART (rozmyte operacja logiczna) bezpośrednio 
niezależnie od tego czy urządzenie jest włączone czy wyłączone. W tym trybie, temperatura i prędkość 
wentylatora są ustawiane automatycznie na podstawie rzeczywistej temperaturze pokojowej.

 Niewygodne z 
powodu 
nieodpowiedniej 
objętości przepływu 
powietrza.

 Niewygodne z 
powodu 
niewłaściwego 
kierunku 
przepływu.

Zmiana prędkości wentylatora na 
High, Medium lub Low po każdym 
naciśnięciu przycisku
Naciśnij go raz, pionowe wahania regulacji 
żaluzji, aby zmienić kierunek nawiewu w 
pionie. Naciśnij go ponownie, abyz 
zatrzymać wahanie żaluzji. Do poziomego 
kierunku przepływu powietrza, proszę 
odnieść się do poprzedniej strony.

Tryb pracy i temperatury zależą od temperatury wewnętrznej

Uwaga: temperatura, nawiew i kierunek są sterowane automatycznie w trybie SMART. 
Jednakże w odniesieniu do włączania / wyłączania, można wybrać od -2 do 2, dla 
falownika można wybierać spośród -7 do 7. Jeśli nadal czujesz nieprzyjemnie.

Instrukcja obsługi
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 Tryb SMART 

Modele z pompą ciepła 

Powyżej 26℃

Modele tylko chłodzące

Przycisk CLOCK

Można regulować czas rzeczywist poprzez naciśnięcie 
przycisku CLOCK, następnie za pomocą przycisków     i,     aby 
uzyskać prawidłowy czas, naciśnij przycisk CLOCK ponownie 
aby ustawić czas.

Temperatura w 
pomieszczeniu Temperatura docelowa

23℃    lub niższa

     26℃Powyżej 26℃

23℃-26℃

Tryb pracy

Tylko wentylato

Osuszanie
Spadek temperatury w 
pomieszczeniu o 2 ℃ 
po pracy przez 3 minuty

Chłodzenie

ON/OFF

MODE FAN

SWING SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

FAN

SWING

 Przycisk SMART jest nieskuteczna w trybie SUPER. 
Naciśnij przycisk MODE anulować tryb SMART.
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Tryb TIMER 

Jak ustawić TIMER

Przycisk TIMER ON może służyć do ustwienia timera na określony czas po którym 

włączy urzadzenie .

Naciśnij przycisk TIMER ON i kiedy "ON 12:00" miga na wyświetlaczu LCD, można 
następnie naciśnij przycisk     lub     , aby wybrać czas  włączenia urządzenia.

Naciśnij       lub 
Naciśnij       lub

Naciśnij       lub       

aby zwiększyć lub zmiejszyć czas o 1 minute           
 i przyczymaj przez 2 sekundy aby zwiekszyć lub zmiejszyć czas o 
10 minut
 i przyczymaj przez dłuższy czas aby zwiekszyć lub zmiejszyć 
czas o 1 godzinę

Naciśnij TIMER ON ponownie. Po usłyszeniu sygnału "beep" i zniknięciu wskaźnika tryb TIMER 
ON został anulowany

Uwaga: Jeśli nie ustawisz czasu, w ciągu 10 sekund po naciśnięciu przycisku TIMER ON  na pilocie,
 tryb TIMER zostanie automatycznie wyłączony          .

Uwaga: Tak samo można ustawić TIMER OFF. Można ustawić czas po którym urządzenie zostanie wyłączone 
automatycznie.

          .

Wskaźnik TIMER na jednostce wewnętrznej zaświeci się. 

"beep" zabrzmi. 
"ON" przestaje migać.

Po ustawieniu timera po upływie 5 sekund zagar będzie wyświetlany na pilocie.

Jest to wygodne, aby ustawić timer przyciskiem TIMER ON / OFF, gdy wychodzisz 
rano, aby osiągnąć komfortową temperaturę w pomieszczeniu, kiedy wrócisz do 
domu. Można również ustawić timer na noc i cieszyćsie dobrmy snem.

Instrukcja obsługi

Jak anulować TIMER ON 

Zwiększenie

Zmiejszenie

i)

Gdy pożądany czas jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD, naciśnij przyciskTIMER ON i 
potwierdź.

ii)

iii)

ON
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Instrukcja obsługi

Tryb SLEEP

  Tryb SUPER

Tryb uśpienia można ustawić w trybie chłodzenia, ogrzewania lub w trybie 
osuszania. Funkcja ta daje bardziej komfortowe warunki do snu.

  Urządzenie przestanie działać automatycznie po uruchomieniu po 8 h.
IW trybie SLEEP ,

Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiany na niskich obrotach. 
Ustawiona temperatura wzrośnie o 1 ℃ maksymalnie wtedy, gdy urządzenie pracuje 
w trybie chłodzenia przez 1 h, nieustannie, a następnie utrzymuje stały.

Ustawiona temperatura spadnie o 3 ℃ maksymalnie jeżeli urządzenie pracuje w
trybie ogrzewania przez 3 h nieustannie, a następnie utrzymuje stały.

Uwaga: W trybie chłodzenia, jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest 26 ℃ lub wyższa, 

          szybkie chłodzenie

          szybkie grzanie

Tryb SUPER można ustawić, gdy urządzenie znajduje się podczas pracy i pod napięciem.

Szybkie chłodzenie pracuje na wysokich obrotach wentylatora, zmiana temperatury zadanej
automatycznie na   18

ustawioną temperature na 32 ℃.  
℃;Szybkie ogrzewanie działa przy prędkości wentylatora auto, zmieniając 

W trybie SUPER, można ustawić kierunek nawiewu lub timer. Jeśli 
chcesz wyjść z trybu SUPER, nacisnij SUPER , MODE, FAN, ON/
OFF,SLEEP lub TEMPERATURE SETTING wyświetlacz powróci do 
pierwotnego trybu.

Uwaga:
Przycisk SMART nie jest dostępna w trybie SUPER.
Urządzenie będzie kontynuować pracę w trybie SUPER przez 15 minut, jeśli nie 
uchcesz wyjść z niego, naciskając jeden z przycisków wymienionych powyżej.

Tryb SLEEP

      Tryb SUPER

ON/OFF

MODE FAN

SWING SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

ON

ON

 OFF

ON

 OFF

  Tryb SUPER służy do uruchomienia lub zatrzymania szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.

W przypadku utraty pilota lub gdy jest uszkodzony, należy wykonać czynności opisane poniżej. 
1.Jak włączyć klimatyzatora:
Otwórz panel przedni (jeśli to konieczne), naciśnij przycisk ON / OFF. Po tym klimatyzator
automatycznie wybierze tryb pracy w zależności od temperatury pokojowej. 
2.Jak wyłączyć klimatyzator:
Otwórz panel przedni (jeśli to konieczne), naciśnij przycisk ON / OFF 

Uwaga: Nie należy naciśnij przycisk ON / OFF zbyt długo, ponieważ może to spowodować nienormalną pracę klimaryzatora

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

lerController

Jeśli wlot powietrza i wylot powietrza jest zablokowany to może mieć wpływ na normalną wymianę ciepła klimatyzatora a nawet 
spowodować uszkodzenie urządzenia. Gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia w ciągu dnia, należy użyć osłony 
przeciwsłonecznej lub zasłony, aby powstrzymać się od bezpośredniego światła słonecznego przedostawaniu do pomieszczenia. 
Jeśli ściany i sufit są napromieniowane przez światło słoneczne, to zajmie dużo czasu, aby osiągnąć zadaną temperaturę 
podczas pracy w trybie chłodzenia. Oczyścić filtry powietrzne w określonym czasie (około raz na dwa tygodnie) i zachować czyste 
filtry powietrzne w celu zapewnienia normalnego wymianę ciepła z jednostki wewnętrznej.
Trzymaj drzwi i okna dobrze zamknięty, gdy klimatyzator pracuje, aby zapobiec utracie ciepła.

 ustawiona temperatura nie zmieni się.
Uwaga: Naciśnij przycisk SUPER ,SMART, MODE,SLEEP lub FAN aby 
anulować tryb SLEEP.

Sterowanie bez pilota




