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AR4 – DC Inverter:
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Tryb Turbo

 Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego

 5-stopniowa regulacja wentylatora skraplacza

 Szeroki zakres działania

 Zredukowane zużycie energii poniżej 1 W w trybie czuwania

 12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej

Klimatyzatory pokojowe
AR4 - Naścienny typu split

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY

DC Inverter

 5-stopniowa regulacja wentylatora skraplacza
  Większy komfort i oszczędność energii dzięki zastosowaniu silnika  

prądu stałego z zwiększoną 5-stopniową regulacją prędkości.

 12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora
  12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki 

wewnętrznej, zapewniająca precyzyjną kontrolę 
temperatury oraz bardziej komfortowy przepływ 

 Etykieta efektywności energetycznej
 Zapewnia klientom lepszą orientację pomiędzy produktami ich charakterystykami.  
 Ulotka zawiera m.in. informacje o sezonowej efektywności w trybie chłodzenia i grzania,  
 mocach znamionowych, rocznych wydatkach energetycznych w trybie chłodzenia i grzania  
 oraz wartości emitowanego hałasu przez jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną.
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Warunki odniesienia: Chłodzenie: powietrze wew. 27 °C DB 19 °C WB, powietrze zew. 35 °C DB 24 °C WB | Grzanie: powietrze wew. 20 °C DB, powietrze zew. 7 °C DB 

Klimatyzatory pokojowe
AR4 – Naścienny typu split
DC Inverter

Model AR4-09
HRDN1-QRC8GW

AR4-12
HRDN1-QRC8GW

AR4-18
HRFN1-QRC8GW

AR4-24
HRDN1-QRC8GW

Wydajność  
chłodnicza

Nominalna kW 2,6 3,5 5,1 6,5

Zakres 1,29 - 3,22 1,41 - 4,29 1,9 - 5,9 2,18- 7,01

SEER W/W 5,6 5,6 6,1 5,9

Wydajność  
grzewcza

Nominalna kW 2,8 3,6 5,2 7,3

Zakres 1,0 - 3,45 0,98 - 4,54 1,27 - 6,22 1,6 - 8,65

SCOP W/W 3,8 3,8 3,8 3,8

WYMIARY I WAGA

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (SxGxW) mm 800×188×275 800×188×275 940×205×275 1045×235×315

Waga kg 7,5 7,5 9,0 12,5

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (SxGxW) mm 780×250×540 780×250×540 760×285×590 845×320×700

Waga kg 28,0 28,0 34,5 47,0

PARAMETERY

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jednostka wewnętrzna dB(A) 40/38/31 43/39/31 44/34/32 50/47/40

Jednostka zewnętrzna dB(A) 56 56 59 60

Instalacja
Długość / Wysokość m 25/10 25/10 30/20 50/25

Średnica mm Ø6/10 Ø6/10 Ø6/12 Ø10/16

Czynnik chłodniczy 
R410A

Ilość czynnika kg / m 0,8 / 5 0,95 / 5 1,25 / 5 1,95 / 5

Dopełnienie g/m 15 15 15 30

Zakres pracy
Chłodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Grzanie °C -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie Jednostka zewnętrzna V, Ph 220-240 V~, 50 Hz, 1Ph

Pobór mocy

Chłodzenie
W 144~1240 139~1650 157~2270 204~2730

A 0,63~5,39 0,6~7,17 0,68~9,87 0,89~11,87

Grzanie
W 175~1230 177~1620 191~2220 293~3090

A 0,76~5,35 0,77~7,04 0,83~9,65 1,27~13,43

Maksymalny pobór mocy W 2000 2500 2700 2940

Maksymalny pobór prądu A 9,0 11,5 12,5 13,5
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Systemy Multi
Jednostka zewnętrzna
Multi DC Inverter

Multi DC Inverter:
 Technologia DC Inverter pozwala na komfortową regulację temperatury

 Klasa energetyczna A

 Pompa ciepła powietrze-powietrze

 7 jednostek zewnętrznych o wydajnościach od 4.1 do 10.5 kW

 Możliwość podłączenia do 5-ciu jednostek wewnętrznych

 Funkcja Auto-restart

 Tryb Turbo - szybkie chłodzenie pomieszczenia

 Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego

 Tryb ekonomiczny - Tryb snu

 Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

 Oszczędność powierzchni instalacyjnej
  Możliwość podpięcia do 5-ciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki 

zewnętrznej, co pozwala na zredukowanie ich ilości do niezbędnego 
minimum. Wszystkie jednostki mogą być sterowane indywidualnie, bez 
potrzeby ich jednoczesnej instalacji.

 Elastyczna instalacja
  Rozległa instalacji, o maksymalnej długości do 75 m i różnicy wysokości 

do 15 m, pozwala na szerokie możliwości w doborze miejsc do montażu 
urządzeń oraz łatwy i ekonomiczny montaż systemu.

Model
M2OD-14 
HFN1-Q

M2OA-18 
HRFN1-Q

M3OD-21 
HFN1-Q

M3OA-27 
HRFN1-Q

M4OD-28 
HFN1-Q

M4OA-36 
HRFN1-Q

M5OC-36 
HFN1-Q

Wydajność 
chłodnicza

Nominalna kW 4,1 5,5 6,1 8,0 8,2 10,5 10,5

SEER W/W 5,1 5,8 5,4 5,8 5,6 5,2 5,3

Klasa energetyczna A A+ A A+ A+ A A

Wydajność 
grzewcza

Nominalna kW 4,4 5,8 6 8,2 8,2 10,5 10,5

SEER W/W 4 3,8 3,6 3,8 3,4 3,8 3,4

Klasa energetyczna A A A A A+ A A

WYMIARY I WAGA

Wymiary (SxGxW) mm 845×320×700 845×320×700 845×320×700 900×315×860 900×315×860 990×345×965 990×345×965

Waga Netto/Brutto kg 44 / 47 48/52 50 / 54 62/67 65/69 78/88 78/88

PARAMETERY

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61 61 64 61 69 64 64

Pobór mocy

Nominalny C/G A 5,7 / 6,5 7,0 / 7,4 8,3 / 7,6 10,8 / 10,3 11,2 / 11,1 14,3 / 14,5 14,6 / 15,3

Maksymalny A 11 14,5 15 16,5 17 21,5 22

Nominalny C/G W 1260 / 1450 1600 / 1700 1900 / 1750 2470 / 2380 2470 / 2440 3280 / 3330 3280 / 3400

Maksymalny W 3200 3200 3300 3600 3700 4800 4900

Zasilanie V, Ph 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~

Instalacja
Długość/ 
Wysokość

m 30 (20/15) 30 (20/15) 45 (25/15) 45 (25/15) 60 (30/15) 60 (30/15) 75 (30/15)

NOWOŚĆ

1 jednostka zewnętrzna

5 jednostek zewnętrznych
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Systemy Multi
AR4 – Jednostka naścienna
Multi DC Inverter

AR4 – Jednostka naścienna 
Multi DC Inverter:
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Tryb Turbo

 Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego

 5-stopniowa regulacja wentylatora skraplacza

 Szeroki zakres działania

 Zredukowane zużycie energii poniżej 1 W w trybie czuwania

 12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej

 5-stopniowa regulacja wentylatora skraplacza
  Większy komfort i oszczędność energii dzięki zastosowaniu silnika  

prądu stałego z zwiększoną 5-stopniową regulacją prędkości.

 12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora
  12-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki 

wewnętrznej, zapewniająca precyzyjną kontrolę temperatury  
oraz bardziej komfortowy przepływ powietrza. 

Model
AR4i-07

HRDN1- 
QRC8W

AR4i-09
HRDN1- 
QRC8GW

AR4i-12
HRDN1- 
QRC8GW

AR4i-18
HRFN1- 
QRC8GW

Wydajność chłodnicza kW 2,0 2,6 3,5 5,1

Wydajność grzewcza kW 2,3 2,9 3,6 5,2

WYMIARY I WAGA

Wymiary Jednostka mm 800×188×275 800×188×275 800×188×275 940×205×275

Waga Netto kg 7,3 7,5 7,5 9,0

PARAMETERY

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/35/31 40/38/31 43/39/31 44/34/32

Zasilanie V, Ph 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~

Pobór mocy Maks. W/A 48 / 0,21 48 / 0,21 48 / 0,21 34 / 0,14

Komunikacja Przewód 4 4 4 4

Instalacja Średnica mm Ø6/10 Ø6/10 Ø6/10 Ø6/12

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY

NOWOŚĆ
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 Opcjonalnie:
 Przewodowy sterownik KJR-12 B 
 (standardowo w dostawie pilot bezprzewodowy)

Systemy Multi
Jednostka konsolowa
Multi DC Inverter

ACA – Jednostka kasetonowa 
Multi DC Inverter:
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Panel z nawiewem 3D

 Wbudowana pompka skroplin

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

 Opcjonalny sterownik przewodowy

 Panel z nawiewem 3D
  Konstrukcja nawiewu rozprowadzająca powietrze we wszystkich 

kierunkach zapewnia przyjemne odczucia oraz ciche działanie

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY

Model
ACA2I-09 

HRFN1-QRC8
ACA2U-12 

HRFN1-QRC8
ACA2I-18 

HRDN1-QRC8

Wydajność chłodnicza kW 2,64 3,52 4,98

Wydajność grzewcza kW 3,20 3,52 5,13

WYMIARY I WAGA

Wymiary
Jednostka mm 570×570×260 570×570×260 570×570×260

Panel mm 647×647×50 647×647×50 647×647×50

Waga
Jednostka kg 17/20 16/19 18/20.5

Panel kg 2.5/4.5 2.5/4.5 2.5/4.5

PARAMETERY

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49 48 46

Zasilanie V, Ph 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~

Pobór mocy Maks. W/A 15 / 0,06 20 / 0,08 102 / 0,44

Komunikacja Przewód 4 4 4

Instalacja Średnica mm Ø6/10 Ø6/10 Ø6/12
ETYKIETA 
ENERGETYCZNA
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Systemy Multi
Jednostka konsolowa
Multi DC Inverter

AFA – Konsola Multi DC Inverter:
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 2-drożny nawiew powietrza

 Konstrukcja o cichym działaniu

 Opcjonalny sterownik przewodowy

 Opcjonalny sterownik centralny

 2-drożny nawiew powietrza
 Tryb chłodzenia
 –  Nawiew z góry i z dołu w trybie szybkiego chłodzenia - Gdy klimatyzator właśnie został włączony 

lub gdy temperatura w pomieszczeniu jest wciąż za wysoka, nawiew będzie prowadzony przez 
górny i dolny nawiewnik, w celu szybkiego schłodzenia powietrza w pomieszczeniu.

 –  Nawiew z góry utrzymujący stałą temperaturę - Gdy powietrze w pomieszczeniu zostało 
schłodzone lub gdy klimatyzator jest włączony ponad 1 godzinę, nawiew będzie prowadzony tylko 
przez góry nawiewnik, w celu utrzymania stałej temperatury powietrza w pomieszczeniu.

 Tryb grzania
 –  Zabezpieczenie przed zimnym strumieniem powietrza - Gdy klimatyzator właśnie został włączony, 

temperatura skraplacza jest bardzo niska. Aby wyeliminować efekt zimnego strumienia powietrza, 
żaluzja górna jest w pełni otwarta, w czasie gdy żaluzja dolna jest zamknięta.

 Opcjonalnie:
 Przewodowy sterownik KJR-12 B 
 (standardowo w dostawie pilot bezprzewodowy)

 Niski poziom hałasu
 –  5-cio stopniowy silnik prądu stałego w jednostce wewnętrznej.
 –  Niski poziom hałasu i wysoka oszczędność energii

Model
AFAI-09 

HRFN1-QRC8
AFAU-12 

HRFN1-QRC8
AFAI-18 

HRFN1-QRC8

Wydajność chłodnicza kW 2,6 3,5 5,2

Wydajność grzewcza kW 2,9 3,8 5,2

WYMIARY I WAGA

Wymiary Jednostka mm 700×600×210 700×600×210 700×600×210

Waga Netto/Brutto kg 13/18 15/20 15/20

PARAMETERY

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47 47 48

Zasilanie V, Ph 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~

Pobór mocy Maks. W 30 / 0,13 40 / 0,17 50 / 0,22

Komunikacja Przewód 4 4 4

Instalacja Średnica mm Ø6/10 Ø6/10 Ø6/12

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA

NOWOŚĆ
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Systemy Multi
Jednostka kanałowa
Multi DC Inverter

ATB – Jednostka kanałowa 
Multi DC Inverter:
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Łatwa instalacja

 Przyłącze alarmowe

 Długi przewód komunikacyjny

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

 Opcjonalny sterownik centralny

  Łatwa instalacja: Dwie wersje wlotu powietrza

 (z tyłu lub od dołu)
 –  Wlot powietrza z tyłu jest standarem dla wszystkich wydajności; 

wlot powietrza od dołu jest opcjonalny.
 –  Rozmiar kratki wlotowej jest taki sam w przypdaku wlotu od tyłu 

i od dołu.

Wlot powietrza od dołu (Opcjonalnie)

Wlot powietrza z tyłu (Standard)

Model
ATBI-09 

HWFN1-QRC8
ATBU-12 

HWFN1-QRC8
ATBI-18 

HWDN1-QRC8

Wydajność chłodnicza kW 2,64 3,52 5,30

Wydajność grzewcza kW 2,93 3,81 5,80

WYMIARY I WAGA

Wymiary Jednostka mm 700×635×210 700×635×210 920×635×210

Waga Netto/Brutto kg 19.5/24.5 19.5/24.5 23/29

PARAMETERY

Przepływ powietrza m3/h 600 680 1000

Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Hi) Pa 40 40 70

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43 43 46

Zasilanie V, Ph 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~

Pobór mocy Maks. W/A 30 / 0,13 40 / 0,17 107 / 0,48

Komunikacja Przewód 4 4 4

Instalacja Średnica mm Ø6/10 Ø6/10 Ø6/12

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA

STEROWNIK 
PRZEWODOWY
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Systemy Multi
Tabele konfiguracji
Multi DC Inverter

M2OD-14HFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 9+18

18 7+18 12+12

M2OA-18HRFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 9+18

18 7+18 12+12

M3OD-21HFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12

18 7+18 12+12 7+9+9  

M3OA-27HRFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+12

9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18

12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+12

18 7+18 12+12  7+7+18 7+12+12 9+9+18  

M4OD-28HFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki 4 jednostki

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12

9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12

12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+9

18 7+18 12+12  7+7+18 7+12+12 9+9+18  7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12

M4OA-36HFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki 4 jednostki

7 7+7 9+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18 7+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+12+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18 7+7+7+9 7+7+12+18 7+9+18+18 9+9+12+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+18+18 12+12+12 7+7+7+12 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+12

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18 7+7+7+18 7+9+9+9 7+12+12+18 9+12+12+18

 9+9 18+18 7+9+9 9+9+12 12+18+18 7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+12

   7+9+12 9+9+18  7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12 12+12+12+18

   7+9+18 9+12+12  7+7+9+18 7+9+12+12 9+9+9+18  

M5OC-36HFN1-Q

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki 4 jednostki 5 jednostek

7 7+7 7+7+7 9+9+9 7+7+7+7 7+9+9+9 9+9+9+12 7+7+7+7+7 7+7+9+9+18 9+9+9+9+9

9 7+9 7+7+9 9+9+12 7+7+7+9 7+9+9+12 9+9+9+18 7+7+7+7+9 7+7+9+12+18 9+9+9+9+12

12 7+12 7+7+12 9+9+18 7+7+7+12 7+9+9+18 9+9+12+12 7+7+7+7+12 7+7+7+9+18 9+9+9+9+18

18 7+18 7+7+18 9+12+12 7+7+7+18 7+9+12+12 9+9+12+18 7+7+7+7+18 7+9+9+9+9 7+9+12+12+18

 9+9 7+9+9 9+12+18 7+7+9+9 7+9+12+18 9+9+18+18 7+7+7+9+9 7+9+9+9+12 9+9+9+12+12

 9+12 7+9+12 9+18+18 7+7+9+12 7+9+18+18 9+12+12+12 7+7+7+9+12 7+9+9+9+18 9+9+9+12+18

 9+18 7+9+18 12+12+12 7+7+9+18 7+12+12+12 9+12+12+18 7+7+7+12+18 7+9+9+12+12 9+9+12+12+12

 12+12 7+12+12 12+12+18 7+7+12+12 7+12+12+18 12+12+12+12 7+7+7+18+18 7+9+9+12+18 9+12+12+12+12

 12+18 7+12+18 12+18+18 7+7+12+18 7+12+18+18 12+12+12+18 7+7+9+9+9 7+9+12+12+12 12+12+12+12+12

 18+18 7+18+18 18+18+18 7+7+18+18 9+9+9+9  7+7+9+9+12 7+7+12+12+18  
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Klimatyzatory komercyjne
Jednostki kasetonowe
Super DC Inverter

ACD – Jednostki kasetonowe
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Panel z nawiewem 3D

 Wbudowana pompka skroplin

 Kompaktowe wymiary (wys. 205 mm)

 Przyłącze alarmowe

 Długi przewód komunikacyjny

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

 Opcjonalny sterownik przewodowy

  Panel z nawiewem 3D
  Konstrukcja nawiewu rozprowadzająca 

powietrze we wszystkich kierunkach 
zapewnia przyjemne odczucia oraz  
ciche działanie.

Model
ACA2U-12 

HRFN1-QRC8
ACD-18 

HRFN1-QRC4
ACD-24 

HRFN1-QRC4
ACD-36 

HRFN1-QRC4
ACD-48 

HRFN1-QC2
ACD-60 

HRFN1-Q

Wydajność  
chłodnicza

Nominalna
kW

3,5 5.3 7,1 10,5 12,6 14,9

Zakres 1,4 - 4,3 2,1 - 6,3 2,8 - 8,4 4,2 - 12,7 5,0 - 15,1 6,0 - 17,9

SEER (EER)* W/W 5,6 5,6 6,2 5,4 3,26 3,11

Wydajność  
grzewcza

Nominalna
kW

3,5 5.3 7,8 9,2 12,9 18,2

Zakres 1,0 - 4,5 2,1 - 6,3 3,0 - 9,1 4,2 - 12,7 5,2 - 15,5 7,3 - 21,8

SCOP (COP)* W/W 3,8 3,4 3,7 3,4 3,63 3,54

WYMIARY I WAGA

Wymiary
Jednostki mm 570×570×260 840×840×205 840×840×205 840×840×245 840×840×287 840×840×287

Panelu mm 647×647×50 950×950×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55 950×950×55

Wymiary jednostki zewnętrznej mm 760×285×590 842×324×695 895×313×862 990×354×966 938×392×1369 938×392×1369

Waga

Jednostka wewnętrzna kg 16/19 22/25 22/26 25/29 29/33 31/34

Panel kg 2,5/4,5 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Jednostka zewnętrzna kg 35.5/37.9 44/47 59/63 77/88 102/118 107/120

PARAMETERY

Maksymalny pobór prądu
W 2200 3200 3000 4600 7200 7500

A 10 15 15.0 11.0 13 15

Poziom ciśnenia 
akustycznego

Jednostka wewnętrzna dB(A) 47 58 59 65 54/50/46 55/51/47

Jednostka zewnętrzna dB(A) 58 65 69 70 63 64

Zasilanie Jednostka zewnętrzna V, Ph 240, 1~ 240, 1~ 240, 1~ 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~

Instalacja
Długość / Wysokość m 20/10 30/20 50/25 65/30 50 / 25 65/30

Średnica mm Ø6/10 Ø6/12 Ø10/16 Ø10/16 Ø10/16 Ø10/16

Jednostka zewnętrzna  
z 1 wentylatorem 

12k~36k

Jednostka zewnętrzna 
z 2 wentylatorami 

48k~60k

* Prezentowane wartości EER i COP odnoszą się do jednostek o wydajności 12 i 14 kW

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY



Warunki odniesienia: Chłodzenie: powietrze wew. 27 °C DB 19 °C WB, powietrze zew. 35 °C DB 24 °C WB | Grzanie: powietrze wew. 20 °C DB, powietrze zew. 7 °C DB 

Klimatyzatory komercyjne
Jednostki podstopowe
Super DC Inverter

AUE – Jednostki podstopowe
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Pionowe i poziome pozycjonowanie żaluzji

 Przyłącze alarmowe

 Długi przewód komunikacyjny

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

 Opcjonalny sterownik przewodowy

Jednostka zewnętrzna  
z 1 wentylatorem 

12k~36k

Elastyczna instalacja Regulacja kąta nachylenia łopaty Jednostka zewnętrzna 
z 2 wentylatorami 

48k~60k

* Prezentowane wartości EER i COP odnoszą się do jednostek o wydajności 14 i 16 kW.

Model
AUE-18 

HRDN1-QRC4
AUE-24 

HRDN1-QRC4
AUE-36 

HRFN1-QRC4
AUE-48 

HRFN1-QC2
AUE-60

HRFN1-Q

Wydajność  
chłodnicza

Nominalna
kW

5,3 7,1 10,7 14,0 15,5

Zakres 2,1 - 6,3 2,8 - 8,4 4,2 - 12,7 5,6 - 16,9 6,2 - 18,6

SEER (EER)* W/W 5,6 5,6 5,8 3,24 3,3

Wydajność  
grzewcza

Nominalna
kW

5,3 7,6 9,5 14,6 18,1

Zakres 2,1 - 6,3 3,0 - 9,1 4,2 - 12,7 5,9 - 17,6 7,3 - 21,8

SCOP (COP)* W/W 3,6 3,6 3,4 3,65 3,61

WYMIARY I WAGA

Wymiary
Jednostka wewnętrzna mm 1068×675×235 1068×675×235 1285×675×235 1650×675×235 1650×675×235

Jednostka zewnętrzna mm 842×324×695 895×313×862 990×354×966 938×392×1369 938×392×1369

Waga
Jednostka wewnętrzna kg 25/30 25/30 30/35 40/46 40/46

Jednostka zewnętrzna kg 44/47 59/63 77/88 102/118 107/120

PARAMETERY

Maksymalny pobór mocy
W 3200 3000 4600 7200 7500

A 15 15.0 11.0 13 15

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jednostka wewnętrzna dB(A) 56 62 63 57/54/52 56/53/51

Jednostka zewnętrzna dB(A) 65 69 70 63 64

Zasilanie Jednostka zewnętrzna V, Ph 240, 1~ 400, 3~

Instalacja
Długość / Wysokość m 30/20 50/25 65/30 50 / 25 65/30

Średnica mm Ø6/12 Ø10/16 Ø10/16 Ø10/16 Ø10/16

STEROWNIK 
BEZPRZEWODOWY
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  Łatwa instalacja: Dwie wersje wlotu powietrza (z tyłu lub od 
dołu)

 –  Wlot powietrza z tyłu jest standarem dla wszystkich wydajności; wlot powietrza 
od dołu jest opcjonalny.

 –  Rozmiar kratki wlotowej jest taki sam w przypdaku wlotu od tyłu i od dołu.

Klimatyzatory komercyjne
Jednostki kanałowe
Super DC Inverter

ATB – Jednostki kanałowe
 Funkcja Auto-restart

 Tryb snu

 Regulowane ciśnienie statyczne

 Duża moc wentylatora

 Przyłącze alarmowe

 Długi przewód komunikacyjny

 Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

 Opcjonalny sterownik przewodowy

Model ATB-18HWFN1-QRC4 ATB-24HWDN1-QRC4 MTB-36HWFN1-QRC4

Wydajność chłodnicza

Nominalna kW 5.3 7,1 10,5

Zakres 2,1 – 6,3 2,8 – 8,4 4,2 – 12,7

SEER (EER)* W/W 5,8 5,6 5,1

Wydajność grzewcza

Nominalna kW 5.3 7,7 9,5

Zakres 2,1 – 6,3 3,0 – 9,1 4,2 – 12,7

SCOP (COP)* W/W 3,4 3,4 3,4

WYMIARY I WAGA

Wymiary
Jednostka wewnętrzna mm 920×635×210 920×635×270 1140×775×270

Jednostka zewnętrzna mm 842×324×695 895×313×862 990×354×966

Waga
Jednostka wewnętrzna kg 22/27 26.5/31.5 35/42

Jednostka zewnętrzna kg 44/47 59/63 77/88

PARAMETERY

Maksymalny pobór mocy
W 3200 3000 4600

A 14.5 15.0 11.0

Przepływ powietrza m3/h 850/700/550 1150/1000/850 1850/1550/1200

Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Hi) Pa 70 70 80

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jednostka wewnętrzna dB(A) 59 58 65

Jednostka zewnętrzna dB(A) 65 69 70

Zasilanie Jednostka zewnętrzna V, Ph 240, 1~ 240, 1~ 400, 3~

Instalacja
Długość / Wysokość m 30/20 50/25 65/30

Średnica mm Ø6/12 Ø10/16 Ø10/16

STEROWNIK 
PRZEWODOWY

NOWOŚĆ

Jednostka zewnętrznaWlot powietrza od dołu (Opcjonalnie)Wlot powietrza z tyłu (Standard)



Warunki odniesienia: Chłodzenie: powietrze wew. 27 °C DB 19 °C WB, powietrze zew. 35 °C DB 24 °C WB | Grzanie: powietrze wew. 20 °C DB, powietrze zew. 7 °C DB 

System VRF
Seria MDV V4 Plus K
System VRF Full DC Inverter

System zmiennego przepływu czynnika chłodniczego - 

ACOND MDV przynosi szerokie możliwości rozszerzenia 

instalacji podczas montażu. Przeważnie, systemy MDV 

są montowane na dużych obiektach, gdzie jednostka 

zewnętrzna może być zainstalowana tylko na dachu lub u 

podnóża budynku. System MDV umożliwia na wznoszenie 

czynnika na wysokość 70 - 110 m. System MDV pozwala 

na tworzenie instalacji o całkowitej długości rur do 1000 

m. Szeroki wybór jednostek wewnętrznych i sterowników 

zapewnia komfortowe użytkowanie systemu klimatyzacji.

SZEROKI WYBÓR MODELI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Jednostki wewnętrzne 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 20,0 25,0 28,0

Kasetonowe

Kasetonowe

Naścienne

Konsolowe

Podstopowe

Kanałowe 
niskiego 
sprężu

Kanałowe 
średniego 
sprężu

Kanałowe 
wysokiego 
sprężu

Podłogowe

Podłogowe  
z osłoną
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System VRF
Seria Mini MDV V4 Plus K
Mini System VRF Full DC Inverter 

 Inwerterowa sprężarka prądu stałego o wysokiej efektywności

 Inwerterowy wentylator prądu stałego

 Nowy, zoptymalizowany wymiennik ciepła

 Szeroki zakres wydajności od 10.5 do 26 kW

 Szeroki zakres temperatur działania

 Konstrukcja o cichym działaniu

 Łatwa instalacja

 HVAC Kit – połączenie z parownikami

MDV-V105 
W/DN1

MDV-V14 
0W/DRN1

MDV-V160 
W/DRN1

MDV-V180 
W/DRN1

MDV-V200 
W/DRN1

MDV-V224 
W/DRN1

MDV-V260 
W/DRN1

Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 400/3/50

Chłodzenie

Wydajność kW 9,0 14,0 15,5 17,5 20,0 22,4 26,0

Moc kW 2,3 3,95 4,52 5,3 6,1 6,8 7,6

EER/SEER W/W 3,9/5,3 3,54 3,43 3,3 3,28 3,29 3,42

Grzanie

Wydajność kW 9,0 15,4 17,0 19,0 22,0 24,5 28,5

Moc kW 2,27 4,16 4,77 5,0 6,1 5,9 6,8

EER W/W 3,97/3,8 3,7 3,56 3,8 3,61 4,15 4,19

Maksymalny pobór mocy W 4716 6200 7100 7000 9400 10013 10736

Maksymalny pobór prądu A 22,8 11 12 12,5 14,5 17,2 18,7

Wymiary mm 990×966×336 900×1327×320 900×1327×320 900×1327×320 1120×1558×400 1120×1558×400 1120×1558×400

Waga kg 75,5/85,5 95/103 102/113 107/118 137/153 146.5/162.5 147/163

Poziom ciśnienia 
akustycznego

dB(A) 54 57 57 59 59 59 60

Średnice rur instalacji mm Ø9,52/Ø15,9 Ø9,52/Ø15,9 Ø9,52/Ø19,1 Ø9,52/Ø19,1 Ø9,52/Ø19,1 Ø9,52/Ø19,1 Ø9,52/Ø22,2

Maksymalna ilość  
jednostek wewnętrznych

5 6 7 8 10 11 12

Długość instalacji
Dopuszczalna 

wartość

Całkowita długość instalacji (rzeczywista) 120 m

Najdłuższa gałąź
Długość rzeczywista 60 m

Długość równoważna 70 m

Pierwsze odgałęzienie do najdalszej jednostki wewnętrznej 20 m

Odległość od jednostki wewnętrznej do najbliższego rozgałężnika 15 m

Różnica poziomów 
jednostka zewnętrzna ~ 
jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna u góry 30 m

Jednostka zewnętrzna na dole 20 m

Longest 
piping lengthLevel 

di�erence
between 
IDU~ODU

The IDU to the 
nearest branch
pipe

The first branch
joint to the farthest 
indoor unit

Level di�erece 
between IDU~IDU

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Chłodzenie: -15 °C DB ~ 48 °C
Grzanie: -20 °C DB ~ 27 °C



Warunki odniesienia: Chłodzenie: powietrze wew. 27 °C DB 19 °C WB, powietrze zew. 35 °C DB 24 °C WB | Grzanie: powietrze wew. 20 °C DB, powietrze zew. 7 °C DB 

System VRF
Seria MDV V4 Plus K
Modularny system VRF Full DC Inverter

 Nowa konstrukcja

 Pompa ciepła

 Elastyczna konstrukcja

 Jeden moduł jednostki zewnętrzej o mocy do 50 kW

 Maksymalna wydajność do 200 kW

 Zredukowana emisja hałasu

 Wysoki współczynnik COP

 Maksymalna całkowita długość instalacji do 1000 m

 HVAC Kit – połączenie z parownikami

MDV-252 
W/DRN1

MDV-280 
W/DRN1

MDV-335 
W/DRN1

MDV-400 
W/DRN1

MDV-450 
W/DRN1

MDV-500 
W/DRN1

Zasilanie V/~/Hz 400/~/50

Chłodzenie

Wydajność kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Moc W 5875 7198 9054 12308 14019 15198

EER W/W 4.29 3.89 3.7 3.25 3.21 3.29

Grzanie

Wydajność kW 27,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0

Moc W 6150 7609 8993 11194 12787 14250

EER W/W 4.39 4.14 4.17 4.02 3.91 3.93

Maksymalny pobór mocy W 11270 11270 12864 16530 18486 20390

Maksymalny pobór prądu A 20.8 22.1 23.7 31.8 32.8 35.4

Wymiary mm 960×1615×765 960×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765

Waga kg 198/213 198/213 268/288 280/300 280/300 300/320

Poziom ciśnienia  
akustycznego

dB(A) 57 57 58 60 60 60

Średnice rur instalacji mm Ø12,7/Ø25,4 Ø12,7/Ø25,4 Ø15,9/Ø31,8 Ø15,9/Ø31,8 Ø15,9/Ø31,8 Ø15,9/Ø31,8

Maksymalna ilość  
jednostek wewnętrznych

13 16 20 23 26 29

Długość instalacji
Dopuszczalna 

wartość

Całkowita długość instalacji (rzeczywista) 1000 m

Najdłuższa gałąź
Długość rzeczywista 1750 m

Długość równoważna 200 m

Pierwsze odgałęzienie do najdalszej jednostki wewnętrznej 40 m/90 m*

Różnica poziomów 
jednostka zewnętrzna ~ 
jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna u góry 70 m

Jednostka zewnętrzna na dole 110 m
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The first indoor unit branch
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Chłodzenie: -5 °C DB ~ 48 °C
Grzanie: -20 °C DB ~ 27 °C



Importer:

VRF Sp. z o.o.
Rybnicka 83, 44-240 Żory
e-mail: biuro@vrfpolska.pl
www.acond.vrfpolska.pl

Dystrybutor


